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Die HYOSUNG-Formel.

Motorradfahren, das bist Du, Deine Maschine und die StralRe.
Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und was so einfach ist, sollte man auch nicht unnétig
kompliziert machen. Deshalb setzen wir bei HYOSUNG auch auf eine simple Formel:

ECHT GUTE MASCHINEN, ABSOLUT FAIRE PREISE UND BEKANNT ZUVERLASSIGER SERVICE.

Uberfliissiger Schnickschnack hat bei uns einfach keinen Platz. Auf teure Rennsport-Teams
oder aufwendige Werbeshootings im Ausland verzichten wir gerne. Ubertriebene Inszenierun-
gen halten wir flr Gberflussig.

So schaffen wir es - ohne bei der Qualitat Abstriche zu machen - tolle Maschinen zu einem
unglaublich fairen Preis anzubieten.
Denn darum geht es doch eigentlich beim Motorradfahren - um Dich, Deine Maschine .
und die Strafe.

HYOSUNG - it” s a machine!

Ihre MSA GmbH



HYOSUNG, Service und mehr...

HYOSUNG produziert in Siidkorea seit Jahrzehnten Zweirader fiir das In- und Ausland.
Als Tochterunternehmen eines der weltweit gréf3ten Zulieferers der Automobilindu-
strie erflllt HYOSUNG seit langer Zeit héchste europdische Qualitétsvorgaben. Dies
garantieren modernste, TUV-zertifizierte Fertigungstechnologien und die jahrzehnte-
lange Erfahrung im Motorradbau.

Als renommierter Importeur fiir Deutschland und Osterreich garantieren wir, die MSA
GmbH, zusammen mit einem stetig wachsenden Netz aus starken Handler-Partnern,
einen erstklassigen Service und eine hervorragende Ersatzteilversorgung.
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GV 125 Classic




www.hyosung-motors.de
www.hyosung.at

GT 125 Naked

Big Bike, Small Price. Test it!

HY SUkg

MOTOR 124 ccm, 75°-V2-Zylinder-DOHC-Viertaktmotor, 4 Ventile pro Zylinder, 6I-/ luftgekihlt
MAX. LEISTUNG  ca. 10,9 kW bei 10.500 U/min
GETRIEBE 5 Gang
TOPSPEED  ca. 110 km/h (Leistungsreduzierung 80 km/h mdglich)
TANKINHALT 17 Liter, ca. 2,5 Liter Reserve
SITZHOHE 830 mm
RADAUFHANGUNG VORNE  Teleskop-Gabel mit 120 mm Federweg
RADAUFHANGUNG HINTEN  Zweiarmschwinge mit Zentralfederbein 110 mm Federweg
BREMSE VORNE  hydraulische Scheibenbremse, 300 mm Durchmesser
BREMSE HINTEN  hydraulische Scheibenbremse, 230 mm Durchmesser
BEREIFUNG VORNE  110/70-17 54H




solid black:



XRX 125 Supermoto

Der Quertreiber unter den 125ern.

MOTOR

MAX. LEISTUNG

GETRIEBE

TOPSPEED

TANKINHALT

SITZHOHE
RADAUFHANGUNG VORNE
RADAUFHANGUNG HINTEN
BREMSE VORNE

BREMSE HINTEN
BEREIFUNG VORNE

1245 ccm, 1-Zylinder-Viertaktmotor, 4 Ventile, 8l- / luftgekihlt
ca. 9,5 kW bei 8.500 U/min

5 Gang

ca. 106 km/h (Leistungsreduzierung 80 km/h mdglich)

71 Liter

850 mm

Upside-Down-Gabel mit 250 mm Federweg
Zweiarmschwinge mit Zentralfederbein 200 mm Federweg
hydraulische Scheibenbremse, 270 mm Durchmesser
hydraulische Scheibenbremse, 240 mm Durchmesser
110/70-17 M/C 58H

www.hyosung-motors.de
www.hyosung.at


































